


Der Casida Aroma-Diffuser dient der Verbesserung
des Raumduftes. Lesen Sie vor der Nutzung diese
Bedienungsanleitung sorgfaltig durch. Das Gerat ist
far den BUro- und Haushaltsgebrauch geeignet.

Wir empfehlen, Duftdole von Casida zu verwenden.
Bei bekannter Allergie gegen Duftstoffe sollte das
Gerat nicht betrieben werden.

Lieferumfang:

- Aroma-Diffuser

. Netzadapter 8 Grundfarben
- Messbecher und Farbwechsel-
- Bedienungsanleitung modus

-

Aromadiffuser Holzdesign mit LED

Produktspezifikationen:

Produktname

Modellnummer PZN 15880805

Volumen max. 300 m|

Abmessungen 168,5 x 146 mm, Kabel ca. 1,70 m
Gewicht 420 g (exkl. Netzadapter)

Netzteil AC 100-240V / DC 24V 500 mA

Betriebsmodi 1h|3h|6h | Dauerbetrieb
2,4 MHz (<25 dB)

Stromverbrauch 13W

Ultraschallfrequenz

Wassertank-Kapazitat | 300 ml
BPA-freies Material

Zusammensetzung

Mit leiser & stromsparender Ultraschalltechnologie
wird feiner & kalter Nebel in die Raumluft abgegeben.
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Bedienung

+ Die Dauer der Verneblung wahlen (1-6 h)
bzw. die Nebelfunktion ausschalten.

+ Die Intensitat der Verneblung einstellen.
+ Im Dauermodus ist die Verneblung aktiv
bis das Gerat ausgeschaltet wird oder der
Wassertank leer ist.

+ Die Verneblung schaltet sich automa-
tisch aus, wenn der Wassertank leer ist.

+ Verschiedene Lichtmodi wahlen bzw.
die Beleuchtung ausschalten.

LED-Licht (,LIGHT")

MAX-Marke
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Wasserablass

Dampfabzug

Wassertank

Bedientasten Lufteinzug

DC IN-Anschluss

Ablauflécher

Anleitung Inbetriebnahme

Abb. 1: Im ausgeschalteten Zustand die Abdeckung
vorsichtig abnehmen.

Abb. 2: Den Stromadapter mit dem Anschluss an
der Unterseite und der Steckdose verbinden.

Abb. 3: Wasser mit Raumtemperatur mittels Mess-
becher in den Behalter fullen. Die Wassermenge soll
die MAX-Marke (bei 300 ml) nicht Gberschreiten.
Die atherischen Ole tropfenweise dazu geben.
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Abb. 1 Abb. 2 Abb. 3

Abb. 4: Aussparung im Deckel mit dem Dampfabzug
des Diffuser-Unterteils ausrichten.

Abb. 5: Verneblungs-Taste drtcken, gedruckt halten,
um Dampfmenge zu verstarken (1 x Piepton).

Abb. 6: Farbwahl stufenlos, hell, dunkler oder aus.
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Abb. 4 Abb. 5 Abb. 6

Anleitung Reinigung

Schritt 1: Den Stromadapter an der Unterseite
|6sen, Abdeckung vorsichtig abnehmen.

Der Innenteil des Deckels lasst sich zu Reinigungs-
zwecken demontieren.

Schritt 2: Die dulRere Hulle und den inneren Behalter
mit leicht befeuchtetem Kichenschwamm und
Spulmittel abwischen. Danach mit einem ausgewa-
schenen, sauberen Kichenschwamm wiederholen.

Schritt 3: Mit einem Kuchentuch abtrocknen und
letzte Spulmittelrickstande vollstandig entfernen.

Verkalkungen oder hartnéackige Ruckstande:

Den Wassertank bis zur Halfte mit Leitungswasser
und ein wenig Essig-Essenz oder Entkalker auffullen.
Den Aroma Diffuser far etwa 15 Minuten stehen
lassen, damit sich die Kalk- und Olrtckstande |6sen
kénnen. Mit einem Wattestabchen vorsichtig den
Ultraschall-Chip des Verneblers abtupfen.

Danach Schritt 2 und 3 wiederholen, bis der Diffuser
wieder sauber ist.

Hinweis:

Achten Sie beim Betrieb eines Aroma Diffusers auf
den Einsatz passender atherischer Ole. Am besten
eignen sich naturbelassene Aromadle ohne Zusatz-
stoffe, da diese beim Vernebeln am wenigsten Ruck-
stande im Gerat hinterlassen.



